FICHE TECHNIQUE
GLOBAL SAFETY oBJET: 263-EEM110

Données techniques

Couleur Noir

Tailles disponibles oS

Conditionnement En boite

Poids du boitier (kg) 0.00

Style Bandeau

EN 352 EN352-1: Cache-oreilles (Passif)

Données de performance

Note SNR 32
Atténuation - Haute fréquence 33
Atténuation - Fréquence 30
moyenne

Atténuation - Basse fréquence 24

PIP® Elevate e-ZED™

Casques électroniques Bluetooth® actifs avec
écoute active, microphone perche a réduction de
bruit, SNR 32 dB, Bluetooth® Dual Connect.

e SNR32dB

e Le mode Bluetooth® Dual Connect permet une liaison sans fil avec
votre téléphone portable, assurant une configuration simple et une
connectivité fluide. Vous pouvez passer des appels et profiter de
votre divertissement audio préféré sans sacrifier votre sécurité.

e Le microphone a perche antibruit assure une communication claire,
méme dans les environnements bruyants. Son bras flexible peut étre
facilement repositionné lorsqu'il n'est pas utilisé.

e Chaque casque anti-bruit est doté de microphones dépendants du
niveau avec la technologie d'écoute active, vous permettant de
rester conscient de votre environnement tout en portant une
protection auditive.
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